
Klaragrunden
en modern platta på mark

Färdig grund 
på en dag, 
med rekordlåg 
miljöpåverkan



Klaragrunden är EN MODERN PLATTA PÅ MARK, med 
marknadens i särklass kortaste byggtid, lägsta kli-
mat-avtryck och bästa totalekonomi.

Prefabricerade grundblock monteras ihop till färdig 
GRUND PÅ EN ENDA DAG, direkt redo att bygga vida-
re på. Ingen gjutning, ingen väntetid och ingen torktid.

Betong och stål ersätts av INDUSTRIELLT TILLVERKAT 
MASSIVTRÄ som kombineras med isolering med olika 
hållfasthet, beroende på vilka laster som ska hanteras.

Klaragrunden använder precis SAMMA BEPRÖVADE 
OCH TILLFÖRLITLIGA METODER för fuktsäkring och 
isolering som en gjuten grund.

Varje block omges av ett INBYGGT VÄDERSKYDD för 
montageskedet och väl på plats är konstruktionen  
underhållsfri samt HELT FUKT- OCH RADONSÄKER.

Med <30 kg CO2e/m2 (A1-A5) har Klaragrunden det  
absolut LÄGSTA KLIMATAVTRYCKET på marknaden. 
Den kan demonteras, återanvändas och återvinnas samt  
är tillgänglig i Nordic Ecolabels 
databas över produkter för  
SVANENMÄRKTA byggnader.

Klaragrunden kommer med 
50 ÅRS GARANTI, har en  
livslängd på 100+ år, uppfyller  
BBR och följer ISO 13793:2001.



CUSTOMBLOCK 
För fastighetsutveckling, gruppbebyggelse och specialprojekt  
av allt från RADHUS och FLERBOSTADSHUS till TYPHUS  
och VILLAOMRÅDE.

Stora block som lyfts på plats med kran. Projekteras och  
skräddarsys så att dimensioner, densitet och placering av  
material optimeras för att möta alla krav med lägsta möjliga  
klimatpåverkan och totalkostnad.

• BLOCK UPP TILL 3 x 12 M

• HELT SKRÄDDARSYDDA

• PROJEKTERING INGÅR

EFFEKTIVISERA PROJEKTET 
Fräsningar, hål & fördragen 
kanalisation sparar tid vid  
stomresning & installationer



STANDARDBLOCK
För låga byggnader som uppförs utan repetition, i form av 
t.ex. VILLA, KOMPLEMENTBYGGNAD eller isolerat UTERUM.

Mindre block i standardstorlek som måttanpassas vid montage  
och kan hanteras utan kran. Ett kostnadseffektivt alternativ 
med enkel process och kort leveranstid.

• FÄLTBLOCK (2,4 x 1,2 m)

• KANTBLOCK (2,4 x 0,3 m)

• SOCKELELEMENT (1,2 m)

SMIDIGT MONTAGE
Blocken monteras i löpande 
förband, med få måttkapningar 
och minimalt materialsvinn.



ENKELT MONTAGE
Montering görs av snickare eller prefabmontörer  
(för projekt med Customblock tillsammans med en 
kranförare). Utförandet är okomplicerat och följer lätt-
förståeliga anvisningar. Grunder på upp till 800 m2 är 
normalt färdiga på en enda arbetsdag.

FUKT-, RADON- & EMISSIONSSÄKER
Precis som för gjuten “platta på mark” säkerställer  
temperaturskillnaden mellan uppvärmt inneklimat och 
den kalla marken under isoleringen att fukt alltid rör sig 
neråt, mot marken och inte uppåt. Ett emissionsmem-
bran överst i konstruktionen ger 100 % täthet mot  
radon och markemissoner.

“GÖR SOM VANLIGT” OVANPÅ
Normal golvläggning, flytspackel och klinkers kan  
användas ovanpå grunden, precis som vanligt. Golv-
värme förläggs i spårade skivor direkt på grunden  
eller gjuts in i flytspackel. Genomföringar av installa- 
tioner från markbädd tas upp genom inre kopplings- 
gropar enligt enkla standardförfaranden.

MER INFORMATION, TEKNISKA DETALJER &  
REFERENSPROJEKT FINNS PÅ:

www.klarabyggsystem.se




